
Les 3 différents types de captages

La gamme GEOTWIN 2

 D’INFOS sur         www.ajtech.fr

- Votre installateur -
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Le chauffage aux énergies renouvelables 

POMPE À CHALEUR
Accessoires hydrauliques intégrés

Une gamme complète BT°/HT° 
Mono et Bi-compresseur

GEOTHERMIE

LE BIEN-ÊTRE D’UNE 
CHALEUR NATURELLE
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Le capteur horizontal
Le capteur horizontal est constitué d’un réseau de tubes en polyéthylène enterré entre 80 et 100 centimètres de pro-
fondeur, rempli d’un mélange d’eau et de mono propylène glycol non toxique pour l’environnement. L’énergie exploitée 
provient principalement du rayonnement solaire. Les infiltrations d’eau de pluie et le vent constituent le complément. Il 
est nécessaire de disposer d’une surface de terrain équivalente à 1 à 2 fois la surface chauffée. Cette solution de captage 
est  idéale pour tous les projets de construction neuve.
 
Le capteur vertical
Le capteur vertical est composé d’une ou plusieurs sondes thermiques constituées de 4 tubes polyéthylène en « U » 
descendues à une profondeur de 50 à 100 mètres. Ces sondes sont remplies  d’un mélange d’eau et de monopropylène 
glycol non toxique pour l’environnement. Ce système est l’un des plus performants car la température du sol à 100 
mètres de profondeur est plus élevée qu’en surface. Cette solution est idéale pour tous les projets de rénovation ou de 
construction neuve. 
 
Le capteur sur eau de nappe
Le capteur sur eau de nappe est constitué d’une installation de pompage et d’un puits de rejet qui permet de capter di-
rectement l’eau à sa source à des températures élevées (10 ~14°C) , donc de transmettre plus de calories au générateur. 
Il est important de vérifier le débit et la qualité de l’eau pour un bon fonctionnement. Cette solution est idéale pour tous 
les projets de rénovation ou de construction neuve.

Le sol est une réserve d’énergie abondante, renouvelable, peu exploitée et gratuite. Pour utiliser cette énergie, il 
faut associer au système de captage un générateur thermodynamique. Il permet de transférer l’énergie du sol et 
d’en élever le niveau de température pour chauffer votre habitation.

 GEOTWIN 2 mono-compresseur basse température (BT°)	   14 modèles		 de 4 à 30 kW

 GEOTWIN 2 mono-compresseur haute température (HT°)   10 modèles	 de 4 à 30 kW

 GEOTWIN 2 bi-compresseur haute température		      5 modèles		 de 8 à 20 kW

G
EO

TW
IN

 2
®



GEOTWIN 2®
		  UNE GAMME DE POMPES À CHALEUR RÉPONDANT 
		  A TOUTES LES CONFIGURATIONS.	

UNE CONCEPTION ET 
FABRICATION FRANCAISES

Entièrement conçue dans nos bureaux 
d’études, GEOTWIN 2 est fabriquée  

et assemblée dans nos ateliers de 
Guérande (Loire-Atlantique).

Ce choix nous permet de contrôler 
chacune des étapes de la production 

et d’assurer à nos produits une grande 
fiabilité et une qualité irréprochable.

UNE GAMME COMPLÈTE

GEOTWIN 2, grâce à son large éventail de 
modèles, apporte une réponse adaptée 

aux spécificités de chaque configuration. 
Vous trouverez dans cette gamme le 

modèle qui vous  permettra d’optimiser 
votre installation et de vous donner le 

meilleur rendement  pour le chauffage de 
votre habitation.

FOCUS BI-COMPRESSEUR

Cette technologie permet de répartir la 
puissance de la pompe sur 2 compresseurs. 

Le 1er assure le démarrage et les besoins 
courants en chaleur, le 2eme intervient en 

complément lors de besoins plus importants 
(le démarrage se fait en alternance sur le 
1er ou le 2eme compresseur). On obtient 

alors une optimisation du rendement de la 
GEOTWIN 2 bi-compresseur. La consom-
mation en énergie et la durée de vie sont 

ainsi mieux maitrisées. 

GENERATEUR
THERMODYNAMIQUE
Associée à son capteur 
extérieur, la GEOTWIN 2 assure 
la production de chaleur
pour tous vos besoins. 

chauffage piscine (en option)
Votre pompe à chaleur peut chauffer l’eau de 
votre piscine pour en profiter plus 
longtemps dans l’année.

plancher 
chauffant 

Associée à un plancher 
chauffant basse température,  
GEOTWIN 2 vous donnera 

sa meilleure performance. 
Vous profiterez d’une chaleur 

douce et agréable répartie 
uniformément dans 

l’ensemble des pièces de 
votre habitation.

THERMOSTAT D’AMBIANCE
Sans fil digital, spécialement conçu pour les pompes 
à chaleur AJTECH, il affiche la température réelle et 
permet de modifier le point de consigne.
(en option selon les modèles)

CAPTAGE extérieur
3 types de captage permettent de récupérer les 
calories de la terre et de l’eau pour les trans-
mettre à votre Géotwin, en hiver comme en été.

eau chaude sanitaire (en option)
Grâce à son régime d’eau élevé et ses différentes 
cuves de stockage, GEOTWIN 2 vous assure de l’eau 
chaude sanitaire tout au long de l’année.

GEOTHERMIE MONO ET BI-COMPRESSEUR  I  COP maximum 4,27  I  ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔTS

CARACTÉRISTIQUES
- Pompe à chaleur eau (glycolée)/ eau
- Puissance de 4 à 30 kW
- Equipements intégrés

GEOTWIN 2 BT° mono-compresseur
- Eau de chauffage jusqu’à 50°C
- Radiateur chaleur douce
Adaptée pour des projets résidentiels et 
tertiaires neufs.

GEOTWIN 2 HT° mono-compresseur
- Eau de chauffage jusqu’à 65°C
- Eau chaude sanitaire
- Radiateur
Adaptée pour des projets résidentiels et 
tertiaires neufs et existants.

GEOTWIN 2 HT° bi-compresseur
- Eau de chauffage jusqu’à 65°C
- Eau chaude sanitaire
- Radiateur
- Plancher chauffant / rafraichissant
- Piscine
Adaptée pour la rénovation et le neuf.

RADIATEURS
La pompe à chaleur GEOTWIN 2 produit le régime 

d’eau nécessaire à cette configuration et assure le 
chauffage de votre maison. 

(demandez conseil à votre installateur pour 
choisir la gamme la plus adaptée)
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POUR UN MEILLEUR RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

GEOTWIN 2 contribue au respect de 
l’environnement et vous permet d’obtenir 
jusqu’à 80% d’économie d’énergie.


