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Smart Line Multi Energy 

Description du produit 

- Boiler Multi-Energie à haut rendement pour l’installation au sol 
- Possibilité de chauffage par serpentin, résistance électrique ou 

fluide primaire 
- Raccordement pour chauffage basse et haute température 
- Boiler d’eau chaude sanitaire en acier inoxydable tank in tank 
- c 
- Serpentin en acier pour le solaire, une pompe à chaleur, ..… 
- Isolation en mousse de polyuréthane rigide 
- Raccordement femelle 1"1/2 pour une résistance électrique 

optionnelle de 3 ou 6 kW dans le circuit primaire 
- Doigt de gant pour sonde de température au niveau du serpentin  

 
Schéma de principe  

1.  Thermostat de réglage  
2.  Entrée eau froide sanitaire 
3.  Retour de boucle sanitaire  
4.  Purgeur d'air  
5.  Départ eau chaude sanitaire  
6.  Réservoir intérieur en acier inoxydable  
7.  Résistance électrique (option) 
8.  Serpentin en acier inoxydable 
9.  Réservoir extérieur en acier 

10.  Socle en polypropylène rigide 
11.  Retour circuit chauffage basse température 
12.  Doigt de gant (sonde non fournie) 
13.  Départ circuit chauffage basse température 
14.  Retour circuit chauffage haute température 
15.  Départ circuit chauffage haute température 
16.  Isolation 50 mm en polyuréthane 
17. Jaquette extérieure en polypropylène résistante aux chocs 
18. Couvercle en polypropylène rigide  

Code Type  

 Smart Multi Energy 120   

06625101 Smart Multi Energy 200  

06625201 Smart Multi Energy 300 

06624601 Smart Multi Energy 400  

06625001 Smart Multi Energy 600  

 

Accessoires 

Code Type  

10800081 Résistance chauffage à 3 kW (1x230V)  

10800082 Résistance chauffante à 3 kW (3x400V+N)  

10800083 Résistance chauffante à 6 kW (1x230V)  

10800084 Résistance chauffante à 6 kW (3x400V+N)  



 

       
 

 

 
 
1. Départ chauffage d'appoint Ø 1” [F] 
2. Retour chauffage d'appoint Ø 1” [F] 
3. Départ serpentin Ø 1” [M] 
4. Retour serpentin Ø 1” [M] 
5. Départ circuit de chauffe Ø 1” [F] 
6. Retour circuit de chauffe Ø 1” [F] 
7. Doigt de gant pour sonde (serpentin) 
8 Doigt de gant pour sonde (basse T° 
du ballon) 
9. Raccordement de la résistance 
électrique en option Ø 1”1/2 [F] 
10. Attache de fixation pour un kit 
hydraulique 

1. Entrée eau froide sanitaire   Ø 3/4” [M] 
2. Retour de boucle sanitaire    Ø 3/4” [F] 
3. Départ eau chaude sanitaire Ø 3/4” [M] 



 Performances eau chaude sanitaire 

performances SLME 120  SLME 200 SLME 300 SLME 400  SLME 600  

Débit de pointe 40°C  L/10' 300 321 418 558 686 

Débit de pointe 45°C L/10' 263 275 348 464 582 

Débit de pointe 60 °C L/10' 175 161 206 274 358 

Débit de pointe 1ère heure 40° L/60' 611 738 888 1184 1416 

Débit de pointe 1ère heure 45°C L/60' 513 609 732 976 1167 

Débit de pointe 1ère heure 60 
°C 

L/60' 
3034 

333 402 536 661 

Débit continu 40°C  L/h 372 501 564 752 876 

Débit continu 45°C L/h 300 401 460 614 702 

Débit continu 60°C L/h 155 207 235 314 364 

Durée de mise en régime Minutes 65 70 75 75 99 

Puissance absorbée du serpentin 
(ECS 45°C) 

kW 12,2 16,3 19 25 29 

 

Plus de détails: www.delalay.ch 

Kit sanitaire avec 
mitigeur thermostatique, 
soupape de sécurité et 
vase d’expansion 
sanitaire 


